
Système de contrôle individualisé des températures
sur une production centralisée aéraulique
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le confort, tout simplement
Prozone 2 est un système de régulation de zone permettant le contrôle
de température pièce par pièce pour une installation centralisée de type gainable.
Son système de transmission de données par radiofréquence donne
à chaque installation toute la souplesse et la convivialité nécessaires.

Un système de régulation
   complet et autonome 

SystŁme complet de rØgulation composØ :

~  d�un boîtier technique permettant la 
rØgulation piŁce par piŁce par l�ouverture 
ou la fermeture de registres motorisØs 
TOR. Le boîtier dispose d�un rØcepteur 
intØgrØ permettant la rØception 
des ordres Ømis par les thermostats 
d�ambiance. Le systŁme permet  
le contrôle de 8 zones maximum,

 ~  de thermostats d�ambiance 
radiofrØquence, sans aucun �l de 
raccordement avec le boîtier technique, 
qui permettent la programmation 
hebdomadaire de fonctionnement  
et le rØglage du point de consigne.  
SystŁme de rØgulation Proportionnelle 
IntØgrale (PI), 

 ~  de dØtecteurs d�ouverture de fenŒtre 
radiofrØquence permettant l�arrŒt du 
traitement de la zone lors de l�ouverture 
d�une fenŒtre (conforme à la RT 2005). 
7 dØtecteurs d�ouverture possibles 
par zone.

1.  Boîtier technique de contrôle 
et de rØgulation :

~  Pilotage jusqu�à 8 zones
~  RØception radiofrØquente 868 MHz des consignes 

des thermostats d�ambiance
~  SØlection automatique du mode 

de fonctionnement ØtØ/hiver
~  Contrôle de chau�age complØmentaire d�appoint

2.   Thermostat d�ambiance sans �l 
à programmation hebdomadaire : 

~  Pilotage par radiofrØquence 868 MHz
~  Adressage à distance des zones

3. DØtecteur d�ouverture de fenŒtre sans �l 
~  Pilotage par radiofrØquence 868 MHz
~  RØduction des consommations ØnergØtiques 

du bâtiment conforme RT 2005.

4. Registres motorisØs et by-pass : 
~  Registre motorisØ type CTR
~  Bypass proportionnel : registre CLD 

avec motorisation 0-10 volts LM 24ASR

5. Aquastat L641 - sonde de change-over
~  Alimentation 230 V / 50 à 60 Hz
~  TempØrature de surface de 0 à 95° C
~  TempØrature ambiante de 0 à 70° C
~  Microswitch par un contact bi-lame
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Grâce à sa gestion personnalisØe par zone d�occupation,
Prozone 2 prØsente un grand nombre d�avantages :

~ Confort individualisØ pour chaque utilisateur (confort thermique).
~ Installation aisØe grâce à une communication sans �l par radiofrØquence (coût d’installation).
~ Optimisation de la puissance installØe avec une installation centralisØe (coût d’installation).
~ RØduction de la consommation ØnergØtique grâce au traitement par zone (coût d’exploitation).
~ EsthØtique privilØgiØe avec le libre choix de la di�usion d�air (intégration architecturale).
~ Di�usion d�air maîtrisØe et adaptØe à la con�guration des locaux (confort thermique).
~ SystŁme standardisØ et universel (maintenance).

2

    2

www.france-air.com   Guide - Création France Air 2008 – Tous droits de reproduction réservés.



PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N

1.  Boîtier technique de contrôle 
et de rØgulation :

~  Pilotage jusqu�à 8 zones
~  RØception radiofrØquente 868 MHz des consignes 

des thermostats d�ambiance
~  SØlection automatique du mode 

de fonctionnement ØtØ/hiver
~  Contrôle de chau�age complØmentaire d�appoint

2.   Thermostat d�ambiance sans �l 
à programmation hebdomadaire : 

~  Pilotage par radiofrØquence 868 MHz
~  Adressage à distance des zones

3. DØtecteur d�ouverture de fenŒtre sans �l 
~  Pilotage par radiofrØquence 868 MHz
~  RØduction des consommations ØnergØtiques 

du bâtiment conforme RT 2005.

4. Registres motorisØs et by-pass : 
~  Registre motorisØ type CTR
~  Bypass proportionnel : registre CLD 

avec motorisation 0-10 volts LM 24ASR

5. Aquastat L641 - sonde de change-over
~  Alimentation 230 V / 50 à 60 Hz
~  TempØrature de surface de 0 à 95° C
~  TempØrature ambiante de 0 à 70° C
~  Microswitch par un contact bi-lame

Le systŁme Prozone 2 ØtØ dØveloppØ 
pour rØpondre aux applications 
chau�age/climatisation aØraulique. 
Il peut gØrer : 
~  une con�guration jusqu�à 8 zones 

ØquipØes de registres motorisØs reliØs 
à un gainable,

~  une con�guration jusqu�à 4 zones 
ØquipØes de registres motorisØs  
reliØs à un gainable et Øgalement 
couplØ à un chau�age d�appoint  
type convecteurs.

Principe
  de fonctionnement

Pour une installation avec convecteur électrique, puissance unitaire maxi 350 W, 230 V. 
Au-delà, prévoir un relayage.
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Chaque thermostat pilote un registre motorisØ par 
l�intermØdiaire du boîtier technique de rØgulation. 
Les registres fonctionnent en tout ou rien suivant 
les besoins de chaque zone. 

Une sonde de changeover placØe sur la tubulure 
d�entrØe du gainable permet de mettre automati-
quement le Prozone 2 en mode ØtØ ou hiver. 

Un by-pass motorisØ 0-10 V est actionnØ 
lorsqu�une ou plusieurs zones sont fermØes. 

Un contact permet l�arrŒt du gainable lorsque 
toutes les zones sont fermØes. 

Le systŁme Prozone 2 ne pilote pas la rØgulation de 
l�unitØ intØrieure gainable qui reste indØpendante 
et gØrØe par sa propre tØlØcommande.




